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PARTICIPANTES EN LOS TRABAJOS DE INSTALACION:

Enrique Javega de isla
Paulino Rubio Sanchez
Oscar Garcia Gallego
Jesus Martinez Macia.
Segismundo Mendieta
Carlos Cano Marcos
Martin Torralba.

José Sotos

DIAS DE TRABAJO:

15y 16 de Agosto. Sima Barranco de los Pinos.

26 de Agosto. Sima Barranco de los Pinos.

1 de Septiembre. Barranco de los Pinos.

4,5 y 6 octubre curso de técnicos en instalacién, unificacion de
criterios.

13 octubre. Sima Hinneni

18 octubre, Sima CM2

e 19 octubre Sima Hinneni y CM 100.

MATERIAL UTILIZADO EN LOS TRABAJOS DE INSTALACION:

® © o © © o © o ¢

Taladros auténomos de bateria de litio, TBA de Hilti.

Brocas de alto rendimiento de 8,10 y12 de Hilti.

Maza

Martillo

Llaves de apriete fija o carraca y llave dinamomeétrica
Cuerda semiestatica de 10,5 de Kordas.

Sacas de instalacién, burilador y mandril

Herramientas auxiliares para extraer los viejos anclajes.
Cepillo para la limpieza a fondo de las paredes del orificio realizado para
el anclaje.

Tacos de expansién M8 no autoperforante inox de Raumer.
Tacos de expansion M12 inox (long life) de Raumer'y pelz.
Parabolt de inox 10x90 de Fixe

Plaquetas multidireccional M10 inox de Fixe 1
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CRITERIOS TECNICOS DE TRABAJO DE INSTALACION:

Un anclaje es un elemento temporal generalmente inmovil que debe
garantizar suficiente resistencia para soportar un esfuerzo durante un
determinado tiempo, por ello seria un error considerar a un anclaje como un
elemento fijo o definitivo, realmente habria que concebirlo como temporales,
eso si hay que diferenciar si va a permanecer instalado 20 minutos o 20 afios.
Es por eso que es necesario revisar y cambiar los anclajes defectuosos ©
dudosos cada cierto tiempo.

Los trabajos de instalacién realizados se han hecho en base a las
normativas vigentes.

Superando la norma

e UNE — EN 795:1997(trabajos verticales)
e EN 959(otras disciplinas verticales no profesionales)

A la hora de instalar siempre hemos tenido en cuenta poner los anclajes lo mas
alto posible ya que esto favorecera la progresion en las diferentes maniobras
verticales. No anular la zona de posibles sitios de instalacion de anclajes para
caso de instalaciones de espeleosocorro.

El criterio de seleccién en la eleccion de los anclajes ha sido por una maxima
resistencia posible, durabilidad y cumplimiento de las normativas vigentes

Hemos elegido todos los anclajes en acero inoxidable, pues es el
material idéneo para la ejecucion de instalaciones permanentes, cualquier
instalacién vertical destinada al uso publico deberia estar ejecutada en acero
inox. Avisa deformandose antes de romper.

Antes de seleccionar un punto o dispositivo de anclaje hay que examinar
detalladamente el tipo de soporte (resistencia y caracteristicas del material de
base), definir la carga maxima de trabajo, el tipo de solicitacion a recibir
(dinamica o estatica), el tiempo que debe soportar dichos esfuerzos, las
limitaciones del sistema y los campos de aplicacion.

Un sistema de fijacion mediante anclajes de alta responsabilidad, como
los utilizados en estos trabajos, debe contar con un factor de seguridad amplio
y debe ser invulnerable, inclusive en los casos mas desfavorables (evidentes
motivos preventivos).

Nunca utilizaremos anclajes de seguridad para instalaciones colectivas
de fabricantes desconocidos o0 que no ofrezcan garantias por escrito de sus
productos: caracteristicas del material, resistencia a la rotura, carga de trabajo
recomendada, par de apriete, etc., aunque la apariencia fisica del material sea
similar a un anclaje conocido, las caracteristicas mecanicas y los resultados
finales no tienen porque ser asi. En instalaciones colectivas, utiliza
exclusivamente material de confianza.

Criterios generales para la instalacion de anclajes:

La eleccion del tipo de anclaje dependera en gran medida de la
morfologia y calidad del soporte (material de base) y del grado de
responsabilidad exigido a la instalacion que dependera directamente de: tipo de
solicitacién a soportar, duracion del trabajo a realizar por el anclaje y frecuencia
de uso (no elegiremos el mismo anclaje para una intervencion puntual en

Pagina n°: 5




” Revision Instalacion Cavidades

trabajos verticales, que para una instalacion permanente en una zona de
escalada deportiva o en |a exploracion de una gran cavidad).

Hay que tener imaginacion y amplitud de vision a la hora de elegir la
zona apropiada para instalar un anclaje. Es mejor perder 5 minutos
seleccionando la zona idénea, que perder 30 minutos corrigiendo los
errores producidos por una rapida y errénea evaluacion, lo ideal y por
norma, es instalar los anclajes lo mas alto posible (siempre que podamos
elegir), ya que esto favorecera la progresion en las diferentes maniobras
verticales.

Los diferentes anclajes trabajan de tres formas diferentes segun su
naturaleza: por fricciéon, por formay por adherencia.

Los anclajes que se han instalado trabajan por friccién: las fuerzas
gjercidas se transfieren al material de base por rozamiento contra las paredes
del orificio: parabolt inox de 10x90 fixe, taco de expansion inox tipo long life
M12 de Raumer y Petzl, taco de expansion no autoperforante inox de Raumer
M8.

Otros factores importantes son el tipo de carga que el anclaje va a
recibir:
Cargas estaticas: las cargas estaticas son estables y constantes, por ejemplo,
el peso de un especialista sin moverse anclado directamente a un anclaje.
Estas son las que ejercen menos tension y fatiga sobre los anclajes.
Cargas dinamicas: las cargas dinamicas estan cambiando constantemente.
Por ejemplo, un especialista progresando con bloqueadores por una cuerda
semiestatica, el esfuerzo que recibiran los anclajes se denomina una carga
dindmica. El indice de fuerza de los anclajes se vera finalmente reducido,
debido a la fatiga acumulada por el material, producida por la vibracion
constante de una carga determinada.
Cargas de impacto: las cargas de impacto sufren un cambio repentino en
ocasiones de forma puntual, por ejemplo una caida de escalada sobre un
anclaje.
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DESCRIPCION Y CARACTERISTICAS TECNICAS DE LOS ANCLAJES
UTILIZADOS:

TACO DE EXPANSION M8 NO AUTOPERFORANTE INOX DE RAUMER.

Normativa general aplicable: CE EN 959/ UIAA
Categoria del anclaje (actividades verticales):
Anclaje de seguridad para espeleologia.
Fabricantes: fabricado por Raumer 'y
comercializado en Esparia por MTDE
Soportes compatibles:
- roca natural no fisurada (material para el
que ha sido disefiado)
. su resistencia es suficiente en hormigon
de alta resistencia
. seleccionar la ubicacién idoénea del
anclaje (minuciosamente)
Descripcién y datos técnicos:
- anclaje M8 taco expansivo no autoperforante, no recuperable una vez
expandido.
. se instala con taladro o manualmente, orificio diametro 12MM X 30MM
de profundidad.
- Requiere de util especifico para su instalacion ( mandril o adaptador
especifico)
- Expansién garantizada incluso si el fondo del agujero no es plano, sino
conico.
. Construido 100% en acero inoxidable extremadamente resistente.
Aplicacion disciplinas verticales:
- Especialmente disehado vy fabricado para el uso exclusivo en
espeleologia.
- Soporta adecuadamente la fatiga producida por el transito de personas.
- Muy interesante para la equipacion de cavidades acuaticas y/o muy
humedas....
Caracteristicas y ventajas:
- Vida util mayor que su homoélogo autoperforante al ser inox. Muy facil de
instalar.
Requisitos, exigencias y consejos de instalacion:
1. Taladrar y revisar profundidad del agujero (medida preventiva).
2. Limpiar orificio hasta que se encuentre completamente limpio.
3 Colocar utii de instalacién (golpear intensamente hasta
expandirlo)
4. Revisar que el anclaje esté enrasado e instalar la plagueta.
Notas técnicas: Gran durabilidad y muy buen comportamiento a los esfuerzos
especificos producidos en la actividad espeleologica. Al igual que el spit
autoperforante, desaconsejamos el uso de este anclaje para el equipamiento
de escuelas de escalada deportiva, en rocas blandas ante una fuerte caida de
un escalador o repetidos esfuerzos sobre el mismo anclaje el factor de
seguridad existente puede llegar a ser muy reducido.
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TACO DE EXPANSION M12 INOX (LONG FIFE) DE RAUMER.

Normativa general aplicable: CE EN 795 y EN 959/ UIAA.
Categoria de anclaje (actividades verticales): anclaje de seguridad
Fabricantes: Petzl y Raumer.
Soporte compatibles:
- Disefado para instalarlo en roca natural (granito y calcareo).
. Su resistencia es suficiente en hormigon de alta resistencia.
- Seleccionar la ubicacion idénea del anclaje
Descripcion y datos técnicos.
- Taco expansivo 12MM, no autoperforante, no recuperable una vez
expandido.
. Generalmente se instala con taladro, orificio didmetro 12MM x 47 MM de
profundidad.
- No requiere de util especifico para su instalacion.
- Expansion garantizada no exige medir la profundidad del orificio
taladrado.
. Construido 100% en acero inoxidable extremadamente resistente.
Aplicacion disciplinas Verticales.
- Equipamiento de escuelas de escalada. (Acantilados o zonas cercanas
al mar)
- Instalaciones permanentes. En cavidades turisticas, travesias y
descenso de cafnones.
- Soporta muy bien la fatiga producida por el transito de personas.
- Normalizado como anclaje de seguridad. (Trabajos verticales e
instalaciones deportivas) :
Caracteristicas y ventajas: plagueta multidireccional incorporada, conjunto
inviolable muy resistente.
Requisitos exigencias y consejos de instalacion:
1. Taladrar orificio con broca de 12MM y con éngulo 90°
2. Limpiar orificio perfectamente.
3. Revisar que la pestana del anclaje ha quedado enrasada.
Notas técnicas: Muy fiable, extremadamente resistente, gran durabilidad. Ha
mostrado muy buen comportamiento a los esfuerzos especificos producidos en
las diferentes disciplinas verticales.
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TORNILLO DE EXPANSION. PARABOLT INOX DE 10 X 90.

Normativa general aplicable: Dependiendo de
métricas del fabricantes supera la CE EN 795 EN
959/UIAA.
Categoria de anclaje (actividades verticales):
anclaje de seguridad/anclaje auxiliar. Depende de
la métrica.

Fabricantes: fabricado por Hilti, Fixe, Spit, Petzl y
otros fabricantes.
Soportes compatibles:

Atencion, cada marca recomienda sus anclajes para un tipo de soporte.
Muy buen comportamiento en hormigén de alta resistencia vy
rocas(granitos y caliza dura)

En rocas fisuradas o poco homogéneas su uso esta limitado

Descripcion y datos técnicos:

No es autoperforante, no recuperable una vez expandido, se puede
inutilizar muy faciimente.

Diferentes diametros y tamanos(depende de la carga a aplicar y de la
calidad del material de base)

Muy cémodo de instalar, no requiere de Uutil especifico para su
colocacion

Expansién garantizada no exige medir la profundidad del orificio
taladrado.

Anclaje extremadamente resistente, se comercializan en acero
galvanizado y acero inox.

Aplicacion disciplinas verticales:

Equipamiento de escuelas de escalada, roca muy duras, anclaje minimo
(10x90 010 x 110)

Equipamiento de escuelas de escalada, roca dura anclaje minimo (M12
x 90 om12 x 110)

Su uso esta desaconsejado en calizas viejas. rocas muy blandas y/o
areniscas.

Soporta adecuadamente los esfuerzos producidos durante la escalada.
Algunas marcas han normalizado el conjunto de Parabolt + plaqueta de
conexion (EN 795 y EN 959).

Modelo inox M10 y M12 son aptos en la equipacion de cafones (valorar
uso de anclajes quimicos).

Modelo inox M10 y M12 son aptos en la equipacion de travesias
(cavidades).

Atencidon se desaconseja su uso en la instalacion permanente de
cavidades (técnica cuerda fija).
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- Incompatibilidad con los esfuerzos mecanicos producidos en la
espeleologia, pequerias tensiones generadas por el transito continuo de
personas (descenso y ascenso por cuerda fija)

PLAQUETAS MULTIDIRECCIONALES:

FIXE -1. M10

Normativa general aplicable: CE EN 795
y EN 959. Dependiendo del fabricante y
con anclajes compatibles.
Categoria de anclaje: anclaje de
seguridad. (Diferentes disciplinas
verticales).
Fabricantes: fabricado por Fixe, Faders,
Petzl, Raumer y otros fabricantes.
Anclajes compatibles:
. M8: Disefados para instalar sobre tacos de expansion M8 y Parabolt M8
- M10: Instalacién sobre varilla roscada quimico, Parabolt, M10 y ofros
expansivos.
- M12: Instalacién sobre varilla roscada quimico, Parabolt M12 y otros
expansivos.
Descripcion y datos técnicos:
- Plaquetas de acero de alta resistencia. Opciones en acero bicromatado
y acero inox.
- Plaqueta multidireccional, admite su instalacion en extraplomos y techos.
. La resistencia varia dependiendo de las métricas y fabricantes(25kN a
40kN)
- El peso varia considerablemente dependiendo del modelo (importante
en zonas de dificil acceso).
Aplicacién en disciplinas verticales: dependiendo de la métrica y longitud, su
uso es aplicable a las diferentes disciplinas verticales.
Caracteristicas: Plaquetas extremadamente fiables, el modelo fixe 1, guarda
muy buena relacién calidad — precio.
Requisitos, exigencias y consejos de instalacion:
Recuerda la plaqueta hay que orientarla en posicion de trabajo.
La plaqueta debe estar bien acomodada sobre el soporte.
Realizar el par de apriete recomendado dependiendo del anclaje.
Importante el material el anclaje y de la plaqueta han de ser de la misma
naturaleza para no acelerar la oxidacion.
Nota técnica: En instalaciones temporales destinadas al uso colectivo (zonas
de escalada, travesias en cavidades y descenso de cafiones) la mejor opcion
es equiparlo todo en acero inoxidable (M10 y M12).

W=
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TRABAJO DE INSTALACION

SIMA BARRANCO DE LOS PINOS.

Dias: 15 y 16 de agosto 2010

Dia de trabajo: 15 y 16 de agosto 2010

Lugar de trabajo: Sima Barranco de los Pinos

Tipo de trabajo: Instalacion, reequipar y trabajo de visién con camara.
Material utilizado: Parabolt inox de10x90. Plaquetas unidireccionales.
Personal que participa: Segismundo Mendieta, Pepe, Oscar Garcia
Gallego, Carlos Cano, Martin y Enrique Javega.

e Club: Club deportivo elemental Montaria Activa y GEA de la Roda.

o Informe realizado por: Enrique Javega de Isla.

El dia 15 de agosto entran Segis y Kike a la Sima del Barranco de los Pinos
para empezar los trabajos de
instalacion. Se instalan 11 Parabolt
inox de 10 x 90 con plaqueta de
10MM, quedando la sima casi |
totalmente equipada. En el primer
pozo largo se instala una reunién
con cadena con Parabolt de 10x90
iNOX.

Al dia siguiente, 16 de agosto se
entra a la Sima Barranco de los §
Pinos para meter la camara de
vision por el final de la sima para ver ol
si se puede trabajar y continuar la : = :
exploracion. Aparte se van haciendo fotos de todos los anclajes que habia y de
los que se colocaron el dia anterior.

Los trabajos de visién con camara no nos aportan informacion alguna de
lo que nosotros queriamos saber, De si podriamos seguir 0 no trabajando por
donde se mete la camara. Abria que repetir el intento con una pértiga mayor y
perfeccionando la camara.

Dia: 26 agosto 2010

Dia de trabajo: 26 agosto 2010

Lugar de trabajo: Sima Barranco de los Pinos

Tipo de trabajo: Instalacion y reequipar.

Material utilizado: Parabolt inox de10x90.

Personal que participa: Oscar Garcia y Martin Torralba.
Club: Club deportivo elemental Montafia Activa

informe realizado por: Enrique Javega de Isla
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Se siguen los trabajos de instalacién en la sima. Se instalan 4 Parabolt.

Dia: 1 de Septiembre 2010.

o Dia de trabajo: 1 de Septiembre 2010

o Lugar de trabajo: Sima Barranco de los Pinos
Tipo de trabajo: Instalacion y reequipar y visita de dos companeros
nuevos.
Material utilizado: Parabolt inox de10x90 y dos long life de Raumer.
Personal que participa: Enrique Javega, Antonio Cid, Miguel, Javier
Villalba, Paulino Rubio y Paco Martinez
Club: Club deportivo elemental Montaria Activa
informe realizado por: Enrique Javega de Isla

Se instalan dos Parabolt de 10x90 y dos Long life en el antepenultimo pozo.
En esta ocasién entramos a la sima a las 23:15 y salimos a las 05:30 de la
mafiana siguiente. El propdsito era ensefarles la sima a Javier Villalba y Miguel
y aprovechar para hacer algun trabajo de instalacion.

Al salir de la sima, a las 05:30 de la mafana, nos encontramos con una
tormenta fuerte de agua, truenos y rayos, la verdad que daba bastante miedo,
tanto por la situacién de la boca de la sima, lo alta que estd, y por todos los
metales que llevas colgando.

Dormimos en las furgonetas unas cuantas horas y regresamos a casa.
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INFORME DE TRABAJO DE INSTALACION

SIMA HINNENIL.

o Dia de trabajo: 13 de octubre del 2010

e Lugar de trabajo: Sima Hinneni

« Tipo de trabajo: Instalacion y reequipar.

o Material utilizado: Anclajes expansivos Long Life de Pelz (chapa
revirada) y Raumer (Chapa acodada), Spit inox de Raumer y parabolt
inox de 10x90.

o Personal que participa: Jesus Macia, Martin Torralba, Kike Javega.

e Club: Club deportivo elemental Montatia Activa.

o Informe realizado por: Enrique Javega de Isla.

Desarrollo de la actividad:

El dia13 de octubre se sale a las 07:00 de Albacete hacia Riopar.
Llegamos a bar Los Bronces de
Riopar a las 08:30, tomamos un
café y nos vamos hacia la zona
de trabajo.

Se organiza material y se
distribuyen cometidos y tareas.
Se tarda desde los coches a la
entrada de la sima 15 minutos
Entrada a la Sima 09:45

En la misma entrada de

la sima nos encontramos un
parabolt de métrica 8 con
chapa revirada, con una cinta
aislante color rojo, este anclaje
esta en buen estado.
Seguidamente en la rampa vemos un parabolt de 10mm en mal estado, se
mueve y estd oxidado. Decidimos sustituirlo. Hacemos un agujero para el
nuevo parabolt pero como no tenemos chapa de inox de 10mm, decidimos que
se instale en la proxima jornada.

Se llega al primer pozo, se monta cabecera nueva con dos anclajes
long life M12, uno revirado y ofro acodado. La cabecera vieja esta bastante
deteriorada y oxidada (parabolt de 10mm y spit llave allen), la dejamos como
esta y se decide que en la proxima jornada de trabajo se anule o se retire.
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Desde la entrada hasta el final del primer pozo utilizamos una cuerda de 20
metros.

Llegamos por la rampa a la zona de las cadenas y del segundo pozo.
Se decide que en la siguiente visita se retiren las cadenas. Colocamos un long
life M12 acodado que sirve de pasamanos para llegar a la salida de pozo.
Antes de este anclaje hay un spit de antes en buen estado que puede ser
utilizado. Decidimos ponerle una chapa inox multidireccional para la proxima
entrada. Montamos la cabecera de pozo en la parte izquierda segun se llega,
pues en la parte derecha la roca presenta marcas de una barrena y restos de
una detonacién, no podemos saber si interiormente esa zona de caliza esta
afectada, a simple vista esta bien, pero.... Hay que quitar los parabolt antiguos.

Como cabecera montamos dos long life uno revirado y otro acodado.
Para este pozo utilizamos una cuerda de 16 metros.

Tercer pozo. Pozo del cable. Se retira un pasamanos con cuerda vieja,
en buen estado, que estaba sobre un anclaje natural abierto y se retira una
cinta vieja como anclaje natural y se sustituye por dos spit inox de Raumer,
para hacer pasamanos hasta la cabecera, utilizando el cable que habia, como
anclaje natural, quedando el cable junto a la cabecera nuevay favoreciendo
éste la entrada y salida del
pozo de los espeledlogos.

A los spit que se han
puesto decidimos ponerles
una chapas unidireccionales
inox, para dejarlas fijas, en la
préxima visita. La cabecera
se monta con dos long life
M12 uno acodado y ofro
revirado.

Se decide quitar los ftres
parabolt antiguos, estan en
muy mal estado, se mueveny
estan oxidados. Dos de ellos
estaban a un centimetro de F=E . .
separacion entre ellos por lo que trabajaban mal sobre la roca, ya qué no
tenian el radio de expansion suficiente de seguridad.

En este pozo hay que montar un fraccionamiento-pasamanos y una
cabecera de pozo, en mitad del mismo, por un balcén que hay y por la
direccion de la caida del agua.

Quitamos una cuerda que estaba como pasamanos sobre dos unicos
puntos, un parabolt de 8mm y una chapa rectangular sobre spit oxidado con
dos mosquetones, uno de zicral y otro de acero oxidado. (Consideramos que
poner una cuerda fija en un plano horizontal y justo debajo de un pozo, con dos
Unicos puntos de anclaje es inseguro). El parabolt de 8 con su chapa lo
dejamos pues esta en buen estado y se aprovecha para hacer el pasamanos
junto con otro parabolt de 10mm que instalamos a unos dos metros de la
cabecera de pozo, a este parabolt le dejamos puesta una chapa de un parabolt
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anterior que habia en la cabecera de pozo antigua. Se tiene que cambiar por
una chapa inox nueva en los préximos trabajos.

En la cabecera se instala dos long life, uno acodado y otro revirado.
Utilizamos una cuerda de 45 metros para encadenar pasamanos, salida de
pozo del cable, fraccionamientos en mitad de pozo y cabecera de pozo
fraccionado, hasta la famosa gatera que nos espera.

Dejamos todo instalado para que los compareros terminen el trabajo el
lunes que viene dia 18 de octubre de 2010.

Salimos del la sima a las 18:20. Al salir nos encontramos a nuestro amigo y
compariero Segis, cogiendo setas de cardo, nos vamos todos al bar de los
Bronces para tomar una cerveza y hablar del trabajo realizado y del que nos
gueda por hacer.

Liegamos a casa a las 22:10.

INFORME DE TRABAJO DE INSTALACION

SIMA CM002

Dia de trabajo: 18 de octubre del 2010

Lugar de trabajo: Sima CM2

Tipo de trabajo: Inspeccionar, instalaciony reequipar.

Material utilizado: Anclajes expansivos Long Life de Pelz (chapa

revirada) y Raumer (Chapa acodada), Spit inox de Raumer y parabolt

inox de 10x90.

e Personal que participa: Segismundo Mendieta, Carlos Cano y Kike
Javega.

e Club: Club deportivo elemental Montana Activa. G.E.A. de la Roda.

« Informe realizado por: Enrique Javega de Isla.

Desarrolio de la actividad:
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El dia 18 de octubre, a las 06:30 quedamos Segismundo Mendieta,
Carlos Cano y Enrique Javega de Isla, parair a Riopar a continuar los trabajos
de equipacion de cavidades en la zona del calar del rio mundo.

Llegamos a bar los broces a las 08:20, tomamos un café y nos
marchamos a la zona de aparcamiento del coche. Nos preparamos el material
y vamos a la CM2, conexion, tardamos en llegar a la cavidad unos 15 minutos.

Al llegar lo primero que vemos es una cadena a modo de pasamanos
con unos cuantos parabolts de ;

M10, la cadena estd oxidada al
igual que los parabolts, se quitan y
se sustituye por anclajes Long Life.

Se coloca dos Long Life
M12 como cabecera de
pasamanos, se instala otro entre
los de la cabecera del pasamanos
y la cabecera del pozo.

La cabecera esta instalada
con una reuniéon de dos parabolts
unidos por cadena. Se decide
dejar la instalacion que hay en la
cabecera del primer pozo, pero se cambia la orientacion de la cadena para
evitar el roce que habia del nudo de la cuerda que esta instalada.

La siguiente instalacion que nos encontramos es un pasamanos
ascendente con cadena. Decidimos canibiarlo para la proxima entrada a la
sima por cuerda y por nuevos anclajes asi como darle mayor elevacion.

Seguidamente vemos la necesidad de instalar un pasamanos por un
paso resbaladizo. Colocamos dos Long Life en los extremos y dos spits inox de
raumer con anilla de M8 en medio. Le dejamos una cuerda de 10,5mm, en
buen estado, instalada en fijo.

En el pozo speos instalamos una cuerda tensa desde la cabecera del
pozo hasta la 12 salida en mitad de pozo para poder hacer la aproximacion a
modo de rapel guiado. Esta cuerda se ancla en un maillén de la cabecera y en
un puente de roca en la parte de abajo. Es una cuerda que ya estaba en la
cavidad. Su funcién es de guiar la bajada del espeledlogo y no de soportar su
peso, es por eso que utilizamos esa cuerda. Instalamos un Long Life para
hacer de pasamanos hasta la aproximacion a la cabecera del pozo espeos. La
cabecera del pozo se deja como esta. Para la proxima visita hay que llevar: 5
maillones, unos 30 metros de cuerda y unos 15 Long Life. Hay que pasar una
saca vacia para poder sacar un monton de cable que hay al final del primer
poZzo.

Se sacan las cadenas del pasamanos del primer pozo y un trozo de cable.
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” Revision Instalacion Cavidades

INFORME DE TRABAJO DE INSTALACION

SIMA HINNENI Y CM 100

Dia de trabajo: 19 de octubre del 2010

Lugar de trabajo: Sima Hinneniy CM-100.

Tipo de trabajo: Instalacion y reequipar.

Material utilizado: Anclajes expansivos Long Life de Pelz (chapa
revirada) y Raumer (Chapa acodada) y parabolt inox de 10x90.

Personal que participa: Oscar, Sotos, Segis, Alvaro y Paulino.

e Club: Club deportivo elemental Montaria Activa'y Club GEA de la Roda.
Informe realizado por. Paulino Rubio Sanchez.

Desarrollo de la actividad:

E| dia 19 de Octubre salimos de Albacete Sotos y Paulino para reunirnos
con Segis y Alvaro en el restaurante de los Bronces en Riopar. Oscar se une a
nosotros mas tarde ya que ha tenido problemas mecanicos en su vehiculo.

g B -
= 2= .

A las 10:20 salimos del |
aparcamiento hacia la entrada de
la sima Hinneni. Se reparte el
trabajo que vamos a realizar y
nos dividimos en dos grupos.
Segis y Alvaro se encargan de |
quitar las cadenas que hay antes §
del segundo pozo. Sotos y &
Paulino se encargan de quitar la §
cabece a antigua del primer pozo §
(parabolt M8 y chapa de aceroy =
spit con tornillo Allen).

En el segundo pozo eliminamos la antigua cabecera formada por dos
parabolt

En el pasamanos que nos lleva al tercer pozo retiramos un antiguo
parabolt. Este pasamano que esta instalado con spit y chapa. Vemos la
necesidad de cambiar los tornillos de cabeza hexagonal 13, por tornillos de
cabeza Allen. Para evitar que puedan quitar las chapas.

En una repisa que hay en el tercer pozo montamos un pasamanos que nos
lleva desde el pie de este hasta la cabecera del siguiente. Para el montaje de
este pasamanos utilizamos:

- 3 Parabolt M10 inox.

- 2 Chapas inox.

- Argolla.

- 7 Maillones de acero.

- Cinta para el puente de roca.
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” Revision Instalacion Cavidades

La configuracion del pasamanos se queda de la siguiente manera. Dos
anclajes de parabolt M10 uno con chapa-maillén y otro con una argolla para la
cabecera del pasamanos, continua otro parabolt M10 con chapa-maillon,
Después un puente de roca que hacemos con el taladro con una cinta y
maillén, otro parabolt M10 con chapa-maillén y termina uniéndose a dos
anclajes de la cabecera del siguiente pozo.

Ademas retiramos un parabolt M8 de acero. También vemos aconsejable
cambiar la cinta del puente de roca por un cordino de dynema.

Terminamos todo y salimos de la sima hinneni a las 14:20. {COMEMOS!

A las 15:10 entramos en la CM-100, Caminamos por las galerias hasta
encontrar un primer resalte de unos 3 metros, tiene una cuerda con nudos
anclada a un natural. Ponemos un parabolt M10 inox con chapa y maillon de
acero para anclar esa misma cuerda. Continuamos por la galeria hasta llegar a
una sucesion de pequeios pozos.

Instalamos un pasamanos con 2 raumer con chapa en la cabecera del
pasamanos, continua otro raumer con chapa para hacer el descenso del resalte
unos 3 metros (cabe la posibilidad de destrepe).En la proxima visita hay que
eliminar un parabolt M12 (no llevamos 19), y poner 3 maillones.

Llegamos a un pozo de 4 metros que ponemos dos long life con chapa.
Este pozo enlaza con otro de unos 12 metros. Ponemos un long life con argolla
a modo de fraccionamiento. En esta cabecera hay que eliminar un parabolt
M12.

Liegamos a otro pozo. Que tiene un desviador y en la cabecera un unico
anclaje. Tomamos la decisién de hacer un pasamanos hasta la cabecera y
elevar la cabecera y el desviador para que tener un buen acceso.

Ponemos el desviador mas alto y un anclaje de la cabecera nueva. No
podemos continuar ya que la bateria queda descargada. Para la proxima vista
habria que instalar un parabolt M10 inox con chapa y para el pasamanos 3
parabolt con chapa. (Aqui caben otras posibilidades que se pueden valorar).

A las 17:50 salimos de la cavidad, ordenamos el material y regresamos a casa.
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